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Popis vyrobku a vymezeni zplisobu jeho pouziti ve stavbé:
FireKill ™ Systém nizkotlaké vodni mlhy

Systém FIREKILL™ pro ochranu vétdiny zkusebnich postupl pro jednotlivé typy prostorl
uvedenych v normé EN 14972 pro automatické a oteviené trysky je jedine€ny, protoze vyzaduje
velmi nizké tlaky a pratoky vody. Systém nizkotlaké vodni mihy FireKill™ pracuje s tlakem v rozmezi
2 az 16 baru a vytvari konzistentni postfik s kapi¢kami mensimi nez 300 um (Dv90<300).

Systém urceny pro ochranu osob vyuziva automatické nizkotlaké jemné vodni rozprasovaci trysky
model OH, coz jsou patentované automatické, poloskryté jemné vodni rozprasovaci trysky.

Systém uréeny pro prumyslové aplikace vyuziva oteviené trysky testované pro rlizné aplikace.

Oba typy trysek vytvareji homogenni jemny vodni postfik, ktery pohlcuje teplo, snizuje salave teplo
a zpusobuje uUbytek kysliku v okoli pozaru, coz nasledné kontroluje a potlauje pozar. Tento
homogenni postfik se sklada z vysoké koncentrace velmi malych kapiéek. Diky malé hmotnosti
kapi¢ek vytvari tryska velké pokryti, coz dale minimalizuje vydaje na vodu a hydratuje blizké
hoflaviny.

Dal§imi souéastmi systému jsou mokré poplasné ventily typu WAC a stanice
zaplavovacich/preventivnich ventilt typu C. Specialni filtry modelu F chrani systém pfed ucpanim
diky vysokokapacitni 1000um filtraéni sitce. PIné automatické Cerpaci soupravy splfiuji pfisné
pozadavky normy EN14972-1.

Systém Ize zallenit s trubkami, ventily a armaturami schvalenymi pro pouziti ve sprinklerovych
systémech, pokud je postaven z materiall schvalenych v DIOM's, a proto je systém nizkotlaké vodni
mlhy FireKill podobny pfi navrhovani a instalaci tradiénim sprinklerovym a vodnim rozprasovacim
systémim.

Seznam aplikaci je uveden v pfiloze.

Navrh pfedmétného hasiciho zafizeni, jeho montaz, udrzba, kontroly a provoz musi byt provedeny
podle:

e pokynu vyrobce uvedenych v dokumentaci pfedané provozovateli

e navrhovych smérnic

o vyhi. MV & 246/2001Sb., o pozarni prevenci

e CSN EN 14972-1 Stabilni hasici zafizeni — Mlhova zafizeni. Cast 1: Navrhovani, instalace,

inspekce a udrzba
e pozadavku a omezeni dle DIOM

Vymezeni sledovanych viastnosti a zpusobu jejich posouzeni:
Tab. 1:

pc

Nazev sledované Zkusebni postup: Predmét Pocet |Pozadované (P)/
vlastnosti: zkousky: vzork( | deklarovana uroven (D)

CIT| D

jmenovité podminky Posouzeni podle CSN Technicka 1 1 | Posouzeni podie CSN EN
aktivace/reakéni citlivost EN 14972-1, ¢l. 4.8.5, specifikace 14972-1, ¢l. 4.8.5, 4.11
4.11

funkéni kompatibilita CSN EN 14972-1,¢é.6 | Technicka CSN EN 14972-1,¢l.6
stanovenych komponent( specifikace

navrh a instalace CSN EN 14972-1, &. 4,5 | DIOM CSN EN14972°1, @1 4,5

zasobovani vodou véetné | CSN EN 14972-1, &l. DIOM CSN, EN 14972-17¢.4'43'6,
pfisad do hasiva 4.13.6, 5.11 510 % o . 2 20\
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5 | zasobovani elektrickou CSN EN 14972-1, &l. 5.9, | DIOM CSN EN 14972-1, 8. 5.9,
energii pro provoz 7.2.15.3 7.215.3
CSN 73 0848 CSN 73 0848
6 | pfenos poplachovych CSN EN 14972-1, &l. DIOM CSN EN 14972-1, &. 4.9.6,
signald 4,96, CSN EN 12845+A2, Pfiloha
CSN EN 12845+A2, |
Pfiloha |
7 | rozméry potrubi CSN EN 14972-1, ¢&l. 5.3, | DIOM CSN EN 14972-1, &l. 5.3,
6.5,7.2.11,7.2.12 6.5,7.2.11,7.2.12
g8 | hasici u€innost PfisluSna ¢ast norem Systém Prislusna ¢ast norem fady
fady CSN EN 14972-XX | mlhového CSN EN 14972-XX nebo
nebo CSN 14972-1, hasiciho CSN 14972-1, priloha A
pfiloha A zarizeni
9 | tlakova pevnost potrubia | CSN EN 14972-1,¢&.6.3 |Zaznamze CSN EN 14972-1, &1.6.3
armatur zkousky

Poznamka: C - certifikace vyrobku (§ 5, 5a,6,10); T — ovéfeni/posouzeni shody vyrobku (§ 7,8); D — dohled nad certifikovanym
vyrobkem (§ 5,5a,6,10)

3. Zajisténi systému Fizeni vyroby

Obecné pozadavky na systém fizeni vyroby u vyrobce jsou uvedeny v pfiloze ¢. 3 nafizeni vliady
€. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

4. Podklady predlozené vyrobcem:

Zadost o vykon &innosti autorizované osoby ze dne 27.4.2022.

Technicky popis systému

Tabulka jednotlivych aplikaci

DIOMy jednotlivych aplikaci

Tabulka komponent

Vzorovy navrh

Pfehled navrhovych systému — Idat Winsprink, FireCad, AutoSPRINK RVT, MagiCAD

Sprinkler, "THE" Sprinkler Program 2001, SprincCAD, Canute and Lifecad

8) Navody k pouziti (jsou soucasti Diom)

9) Potvrzeni laboratoife DFL — Danish Fire Laboratories ApS o platnosti zkusebnich protokoll ze
dne 7.2.2022

10) Zkusebni protokoly a certifikaty pro jednotlivé aplikace véetné komponent:

11) Certifikat &. PR448914 ze dne 30.5.2019 — FM (OH-DC1 & OH-DC2)

12) Certifikat €. 3053358 ze dne 14.10.2015 — FM (OH-VSO & OH - OS)

13) Certifikat &. N1422229 ze dne 4.2.2021 — DFL (OH-DR1)

14) Certifikat €. N141AS73 ze dne 5.9.2016 — DFL (OH-UPR)

15) Certifikat &. N14202GR ze dne 18.6.2020 — DFL (OH-SW?2)

16) Certifikat &. N141D1RJ ze dne 6.6.2017 — DFL (OH-PX2)

17) Certifikat €. 3040609 ze dne 9.9.2011 — FM (K6)

18) Certifikat &. PR452981 ze dne 29.3.2021 — FM (LAK-7)

19) Certifikat €. PR455685 ze dne 31.5.2022 — FM (BM1, B1)

20) Certifikat €. N141VUE4 ze dne 16.10.2019 — DFL (BM1, B1)

21) Certifikat €. N1422YD5 ze dne 15.12.2020 — DFL (CT-ODC1)

22) Protokol o zkou$ce €. PR448914 ze dne 30.5.2019 - FM

23) Protokol o zkou$ce €. 3053358 ze dne 14.10.2015 - FM

24) Protokol o zkou$ce &. 160627-176 ze dne 27.12.2016 - DFL

25) Protokol o zkousce ¢. 210612-254-1 - DFL

26) Protokol o zkousce ¢. 210310-272a ze dne 30.9.2021 — DFL

27) Protokol o zkousce ¢. 160704-177 ze dne 17.2.2017 — DFL

28) Protokol o zkousce &. 201207-266 ze dne 8.12.2020 — DFL

29) Protokol o zkousce €. 190514-233 ze dne 26.6.2019 — DFL

30) Protokol o zkousce &. 160214-166 ze dne 13.7.2016 — DFL

31) Protokol o zkousce €. 190514-234 ze dne 26.6.2019 — DFL

32) Protokol o zkousce ¢. 211214-293 ze dne 11.2.2022 - DFL

33) Protokol o zkousce &. 200612-254-2 ze dne 12.6.2020 — DFL
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34) Protokol o zkousce €. 200612-254-1 ze dne 12.6.2020 — DFL

35) Protokol o zkousce €. 160812-181A ze dne 8.5.2017 — DFL

36) Protokol o zkousce €. 210809-282 ze dne 12.1.2022 — DFL

37) Protokol o zkousce €. 180226-215A ze dne 12.7.2018 — DFL

38) Protokol o zkousce &. 3040609 ze dne 4.8.2015 - FM

39) Protokol o zkousce &. 3061155 ze dne 19.12.2017 - FM

40) Protokol o zkousce ¢. 151120-162 ze dne 27.1.2016 — DFL

41) Protokol o zkousce ¢. PR452981 ze dne 29.3.2021 - FM

42) Protokol o zkousce €. 090109-02 ze dne 15.4.2011 - DFL

43) Protokol o zkousce €. 151120-162 ze dne 27.1.2016 — DFL

44) Protokol o zkousce ¢. PR455685 ze dne 31.5.2022 - FM

45) Protokol o zkousce €. 090401-36 ze dne 7.4.2009 — DFL

46) Protokol o zkousce €. 2018-Efectis-R002191[Rev.2] ze dne 9/2020 - Efectis

47) Protokoi o zkousce €. 180911-221 ze dne 22.7.2019 - DFL

48) Protokol o zkousce € 111004-7 ze dne 28.10.2011 — DFL

49) Protokol o zkousce ¢. 120323-67 ze dne 2.8.2012 - DFL

50) Protokol o zkousce &. PR448914 ze dne 30.5.2019 - FM

51) Protokol o zkousce €. 200608-262 ze dne 26.8.2020 - DFL

52) Protokol o zkouSce &. 210608-277 ze dne 26.10.2021 - DFL

53) Protokol o zkousce ¢. 70215-009 ze dne 15.2.2007 - DFL

54) Protokol o zkousce €. 081211-27 ze dne 17.12.2008 - DFL

55) Protokol o zkousce &. 100106-41 ze dne 25.1.2010 - DFL

56) Certifikat vyrobce podle ISO 9001:2015 &. DK012581 ze dne 23.5.2020 s platnosti do
23.5.2023 — vydal Bureau Veritas Certification Denmark

5. Prehled pouzitych technickych pfedpisu, technickych norem
a dalsich dokladu:
1) FM 5560: Water Mist Systems
2) CSN EN 14972-1 Stabilni hasici zafizeni — Mlhova zafizeni. Cast 1: Navrhovani, instalace,
inspekce a udrzba
3) TN 10.03.13 Mlhova zafizeni vodni

6. Ovérovaci zkousky:
Ovérovaci zkousky nebyly provadény.

7. Upfesnujici pozadavky pro posuzovani shody:

Vyrobek je zafazen do pfilohy €. 2, skupina 10_03 podle nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisl, a pfedepsany zplUsob posouzeni shody odpovida § 5a uvedeného
nafizeni. Vyrobce zajistuje systém fizeni vyroby v souladu s pozadavky § 5a odst. 1 pism. ¢)
uvedeného nafizeni.

Dohled nad certifikovanym vyrobkem bude provadén jedenkrat za 12 mésicl (pfi postupu
posouzeni shody dle § 5a).

8. Ptiloha:
Seznam aplikaci.
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Seznam aplikaci

Systém ochrany

Druh aplikace

Standard

Ochrana osob

Zatizeni pro zpracovani dat, mistnosti/sély nad
zvysenou podlahou

EN 14972-1: Pfiloha A
(FM 5560:2016 Pfiloha M)

Ochrana osob

ZvySené podlahy a podhledy

EN 14972-1: Pfiloha A
(FM 5560:2016 PFiloha N)

Ochrana osob

Byty, atria, kostely, skryté prostory, télocvicny,
nemocnice, hotelové pokoje, instituce, kuchyné,
knihovny, zasedaci mistnosti v kongresovych
centrech a hotelech, kovoobrabéci dilny s
nehydraulickymi fezacimi operacemi, zpracovani
nerostll (sklo, cement, GUprava rudy, zpracovani
sddry atd.), muzea, peéovatelské domy nebo
domy pro rekonvalescenty, kancelafe, posezeni v
restauracich, ué¢ebny ve Skolach a na univerzitach,
nevyuzivané pldy

EN 14972-7 a Priloha A
{FM 5560 Pfiloha G)
(BS 8489-7:2016)
(DFL-TM210415-1)

Ochrana osob

Obsazenost v domacnosti, domaci obydli,
jednotlivé rodinné domy jako individualni obytny
dim, individudlni byt, individudIni mezonet,
prenosny dim, domy s vice obyvateli (HMO A),
nocleharny A), penziony A), bytové domy o vysce
18 m nebo mensi a s maximalni celkovou
podlahovou plochou 2 400 m2 B), C), obytné
budovy C), chranéné bydleni a bydleni se
zvysenou péci, rezidenéni zafizeni, rezidenéni
rehabilitacni zafizeni, ubytovny (napf. pfi
vzdélavacich zafizenich), ubytovny

EN 14972-17 and Pfiloha A
(BS 8458:2015)

Ochrana osob

Neautomatické, plné uzaviené garaze, podzemni
garaze, gardze na parkovisti

EN 14972-5 a Pfiloha A
(VdS zkusebni protokol na
parkovisté)

Ochrana osob

Vertikdlni Sifeni poZdru ve vicepodlaznich
budovach

EN 14972-1: Pfiloha A
(OIB Richtlinie 2.3)

Ochrana osob

Kancelare, vefejné prostory s nizkym poZarnim
zatizenim, hotelové pokoje, pokoje v
nemocnicich, peCovatelskych domech, skoldach,
bytech, ubytovaci prostory, jakozZ i jakékoli jiné
srovnatelné riziko.

EN 14972-1: Pfiloha A
(VdS zkusebni metoda
boénich stén)

Ochrana osob

OH3 kategorie rizika: HC-3

Rizikova kategorie: prodejni, skladovaci a
technologické prostory uzaviené prostory OH-1/
HC-3: neskladovaci a vyrobni prostory s béznymi
hoflavinami, s plasty a zapalnymi kapalinami
pouZivanymi nebo skladovanymi v mnozstvi
nepfesahujicim ndhodné mnoZstvi. Zadné
plastové konstrukéni prvky. Neskladovaci a
vyrobni prostory s béZznymi hoflavinami s
nekartonovymi plasty a zapalnymi kapalinami,
které se nepouiZivaji nebo neskladuji v mnozstvi
pFesahujicim ndhodné mnoZstvi. Zadné plastové
konstrukéni prvky.

EN14972-2 a Pfiloha A
(FM 5560:2021 Pfiloha P)

K6, IHR

Spalovaci motory, olejova ¢erpadla, olejové
nadrZe, palivové filtry, generatory,

EN 14972-6: EN-14972-1
Pfiloha A "
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transformatorové skiiné, pfevodovky, hnaci
htidele, mazaci liziny, generatory pohanéné
vznétovymi motory a dali podobna zatizeni
pouZivajici kapalna uhlovodikova paliva a/nebo
hydraulické, teplonosné a mazaci kapaliny s
tékavymi latkami, mensi nebo rovné heptanu;
skfiné s pfileZitostnym pouZitim nebo
skladovanim uhlovodikovych zapalnych kapalin
(znamych také jako hoflavé kapaliny) o objemu
nejvySe dvou sudll o objemu 208 I. Odkryté
spalovaci turbiny, izolované spalovaci turbiny.
Mistni ochrana nakladacich stanic, jako je horni
¢ast drtice — typické palivo tfidy A dfevo.

Mistni ochrana objem{l pod stroji, jako je spodni
Cast drtice — palivo tiidy A typické drevo.

Mistni ochrana mechanickych strojl — palivo tridy
A, palivo tfidy A typické dfevo.

Mistni ochrana mechanickych strojl — palivo tridy
B, palivo tfidy B typicky mazaci olej, hydraulické
oleje atd.

Mistni ochrana okolnich rizik nachazejicich se
vedle mechanickych strojli - palivo tfidy B, typicky
rozlity olej atd.

(DFL zkusebni metoda
170325-1275-1
€ast1,2,4,5,8)

DFL zkuseni metoda no.
151222-1123)

Systémy lokalni aplikace vodni mlhy obvykle

EN 14972-1: Pfiloha A

LAK7 pouzivané pro nebezpeci vznétlivych kapalin. (FM 5560:2016 Pfiloha I)
Spalovaci motory, olejova ¢erpadla, olejové
nddrZe, palivové filtry, generatory,
transformatorové skfiné, prevodovky, hnaci
TRAFO-4MS, hfidele, mazaci liziny, generatory pohanéné EN 14972-9, EN 14972-1:
2V FLEET, dieselovymi motory a dalsi podobna zafizeni Ptiloha A
B1, BM1 pouZivajici kapalné uhlovodikové palivo a/nebo (FM 5560:2016 Pfiloha C);
Specifické hydraulické, teplonosné a mazaci kapaliny (DFL zkusebni metoda no.
systémy pro s tékavosti, mensi nebo rovné heptanu; skfiné s 151222-1123);
venkovni pfileZitostnym pouZitim nebo skladovanim (DFL zkuSebni metoda
transformatory uhlovodikovych zapalnych kapalin (znamych také | 90329-03);
Dopravnikové jako hoflavé kapaliny) o objemu nejvyse dvou (DFL zkusebni metoda

pasy, Tunely

sudl o objemu 208l. Uzaviené, polouzaviené
nebo oteviené dopravniky kryté jednou fadou N-
trubek / silni¢ni tunely / venkovni transformatory
/ skladovaci zafizeni na biomasu.

180719-1289-1)

ETNA

Odsavaci potrubi

EN 14972-1: Priloha A
(1SO 15371:2009)

MODEL CT

Kabelové tunely

EN 14972-1: Priloha A
(vdS v3883-8)

APS, KIP, Fasady

Atria (velké objemy) s max. Sifkou 26 m / podkrovi
/ fasady

EN 14972-10 a Pfiloha A
(DFL TM 70111-04)
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Seznam komponent
Tabulka 1: Seznam stanovenych komponent
Obchodni
Nazev vyrobku (dle Vyrobce/ nazev/typ/ Certifikat podle pfedpisu (uvést
normy) / product name producer business konkrétni &islo certifikatu)
name
WILO COR (1-4) (CNBOP) NR 063-UWB-0234
Cerpadlova soustava HOLSKA, HELIX
S VF...S.C./FFS
COMPACT R
v g INSTAL (CNBOP) NR 063-UWB-0412
Cerpadlova soustava COMPACT ZH-CRFF/WF
Ventilova stanice VID FIRE-KILL | C-EL (ITB) NR 020-UWB-3004/W
Ventilova stanice VID FIRE-KILL | C-EL-PA (ITB) NR 020-UWB-3004/W
Ventilova stanice VID FIRE-KILL | WAC (ITB) NR 020-UWB-3004/W
Hubice
Hubice pro systém pozarni VID FIRE-KILL
ochranu osob OH-DCH1 (FM) PR448914
Hubice pro systém pozarni VID FIRE-KILL
o OH-DC2 (FM) PR448914
Hubice pro systém poZarni VID FIRE-KILL .
ochranu osob OH-VSO (FM) 3053358; DnV N1427Y32
Hubice pro systém pozarni VID FIRE-KILL
ohraniinsoh OH-DR1 DnV N141CHS4
Hubice pro systém pozarni VID FIRE-KILL
ochranu osob OH‘UPR DnV N141AS73 Rl
Hubice pro systém pozarni VID FIRE-KILL .
P————— OH-L1 (RTH) STN-Nr.: RHT-DM-WN-030123
Hubice pro systém pozarni VID FIRE-KILL
ochranu osob OH-SW2 DnV N14202GR
Hubice pro systém pozarni VID FIRE-KILL . )
gelirant B=ah OH-PX2 DnV N141D1RJ R2; IBS 322091501-1
Hubice pro systém K6, IHR VID FIRE-KILL | g (FM) 3040409
Hubice pro systém LAK-7 VID FIRE-KILL | | Ak-7 (FM) PR452981
transformatorq, BM1/B1 ! !
dopravnikovych pasd, tunely IBS_322070404_A
Hubice pro systém ETNA VID FIRE-KILL | ¢4 DnV MEDB0O000309
Hubice pro systém Model cT | VIDFIRE-KILL | cT.0pc1 DnV N1422YD5
Hubice pro systém APS, KIP, VID FIRE-KILL
venkovni fasady APS IBS_APS 322092802-1
Flexibilni hadice VID FIRE-KILL | op-FLH DnV TAPOOOO1RV
Tlakova nadoba na vodu VIDFIRE-KILL | gas (FM) PR458175
Filtry VID FIRE-KILL | MODEL F Not aplicable

Tabulka 2: Seznam volitelného prislusenstvi (neni soucasti posouzeni vyrobku)

Nazev vyrobku

Pozadavek

Upeviiovaci prvky a upeviiovaci
systémy

Posouzeni podie NV ¢. 163/2002 Sb.

Elektrické a optické kabely

Posouzeni podle NV €. 163/2002 Sb.

Kabelové trasy se zachovanim
funkénosti v podminkach pozaru

Posouzeni podle NV ¢. 163/2002 Sb.
Posouzeni podle NV €. 118/2016 Sb. (Smérnice LVD 2014/35/EU)

Elektricka pozarni signalizace

Posouzeni podle NV €. 163/2002 Sb.

Hlasi¢e EPS podle CSN EN 54-XX

CPR, Posouzeni podle NV ¢&. 163/2002 Sb.

NI =2



