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La importancia de los  
datacenters en el actual  
entorno empresarial

Los centros de datos tienen un alto riesgo de 
incendio. Albergan equipos informáticos utili-
zados para recopilar, procesar y almacenar 
datos. En el interior de estas instalaciones se 
almacenan miles de servidores y cables y, 
dada la enorme densidad de potencia en los 
equipos eléctricos de las salas de servidores, 
existe un gran riesgo de que los equipos se 
sobrecalienten y se incendien. Los centros de 
datos necesitan una extinción de incendios 
de acción rápida para proteger los equipos, 
garantizar la seguridad del personal y salvagu-
ardar la continuidad del negocio.

En VID FIREKILL proporcionamos una protección 
contra incendios eficaz y fiable para datacen-
ters y sus equipos de proceso de datos. Nuestro 
sistema de agua nebulizada a baja presión 
protege todas las áreas de los centros de datos 
modernos, incluyendo salas de servidores, su-
elos técnicos, salas técnicas, oficinas y mucho 
más. Con nosotros, la protección contra incen-
dios de centros de datos es una tarea fácil. 
Con la experiencia y las soluciones adecuadas, 
su centro de datos puede equiparse con la 
protección contra incendios más apropiada 
para mitigar los riesgos de incendio al tiempo 
que garantiza sus objetivos de continuidad de 
negocio.

En el entorno empresarial moderno, la segurid-
ad de los datos es de gran importancia para 
el desarrollo de cualquier empresa u organi-
zación. Las economías del siglo XXI dependen 
cada vez más de cómo se gestionan y alma-
cenan los datos críticos. 
Como corazón de la infraestructura de la infor-
mación, los centros de datos son fundamen-
tales para la misión de cualquier empresa. Por 
eso es crítico dotar a estos centros del máximo 
nivel de seguridad eligiendo el sistema de pro-
tección contra incendios adecuado. El objetivo 
principal es controlar el fuego sin afectar a la 
continuidad del negocio.
Además, los centros de datos modernos de-
ben ser excepcionalmente ágiles, con gran 
escalabilidad tanto horizontal como vertical 
para satisfacer cualquier carga de trabajo que 
tengan que asumir. Por tanto, se necesita la 
protección de un sistema contra incendios que 
sea igual de ágil y ofrezca la misma flexibilid-
ad de ampliación. Aunque cada sistema de 
protección contra incendios tiene sus pros y sus 
contras, es importante elegir la solución más 
adecuada para cada aplicación específica.
Para los centros de datos actuales, un sistema 
de agua nebulizada a baja presión es la tecno-
logía de extinción de incendios más avanzada, 
ya que protege tanto el edificio como su valio-
so contenido con un 70% menos de emisiones 
de CO2 equivalente. 

Protección de confianza 
para tu Datacenter
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La protección contra  
incendios de los datacenters  
es un gran reto

▋

Protección integral  
de datacenters▋

▋



Data Center ⏺ Low Pressure Watermist Fire Protection

FIREKILL™ - un sistema para la protección  
integral de Datacenters

El sistema FIREKILL tiene homologación 
FM para proteger todas las áreas de un 
datacenter:
•	 Salas de equipos de proceso de datos
•	 Protección sobre y bajo el suelo técnico
•	 Oficinas
•	 Espacios de circulación
•	 Salas eléctricas
•	 Salas técnicas
•	 Almacenes
•	 Muelles de carga
•	 Transformadores
•	 Generadores
•	 Data halls con baterías de iones de litio en 

sistemas de energía distribuida

Velocidad máxima del aire
El sistema de agua nebulizada a baja presión 
FIREKILL está homologado por FM Global con 
1,7 m/s de velocidad del aire en la sala de da-
tos. El sistema también se ha sometido a prue-
bas de rendimiento a 4,1 m/s con un máximo 
de 8 niveles de bandejas de cables. Por contra, 
los sistemas de rociadores están limitados a 1,5 
m/s por la norma FM DS 2-0.
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	 Baterías de iones de Litio en datacenters
Siguiendo las nuevas tecnologías de ahorro 
de energía en los centros de datos moder-
nos, el sistema FIREKILL está ahora testado y 
aprobado para la protección contra incen-
dios de baterías Li-ion según la última actua-
lización de la norma FM.

Boquilla OH-DC1:  
Salas/pasillos para equipos 
de procesamiento de datos 
sobre suelos técnicos

Boquilla OH-DC2:  
Salas/pasillos para  
equipos de procesa- 
miento de datos  
debajo de suelos 
técnicos

Boquilla OH-VSO:  
Salas de vigilancia, 

oficinas, zonas de 
recepción, pasillos, 
comedores y otras 

zonas HC1

Boquilla LAK-7:  
Generadores de 
energía de alto 
riesgo

Boquilla OH-PX2:  
Salas/pasillos de equipos 
de procesamiento de 
datos donde se utilizan 
baterías de iones de litio

Boquilla OH-PX2:  
Áreas HC2 y HC3 
y salas técnicas, 

almacenes y  
muelles de carga

Boquilla K6:  
Equipos mecánicos y 
eléctricos en espacios 
de máquinas



El sistema de agua nebulizada de baja 
presión FIREKILL para centros de datos  
ofrece una protección contra incendios 
completa con una presión de agua por 
debajo de 8 bares, usando tan poca agua 
como los sistemas de agua nebulizada de 
alta presión que suelen funcionar a más  
de 60 bares. La baja presión del agua 
aumenta la fiabilidad y robustez del siste-
ma y también ayuda a reducir los costes 
de instalación, funcionamiento y manteni-
miento.

Capacidad de 
agua/bomba 

60 minutos
operación

Fuente:  
FM Data Sheet 

5 - 32

Sprinkler FM
HC2

Sprinkler FM
HC1

Low Pressure
7.6 bar

(110 psi)

  FIREKILLTM

      8 bar   
(116 psi)

High Pressure
80 bar

(1160 psi)

100.00 m3/h

80.00 m3/h

60.00 m3/h

40.00 m3/h

20.00 m3/h

0.00 m3/h

45 - 60 kW11 kW15 kW15 kW30 kWConsumo de 
energía típico

Nuestro sistema de agua nebulizada  
⏺	 Se diseña, instala y mantiene con los mismos 
conocimientos que necesita un sistema de 
rociadores convencional
⏺	 Puede combinarse con rociadores conven-
cionales para obtener un sistema híbrido
⏺	 Utiliza los mismos componentes en cuanto a 
presión que los sistemas de rociadores (EN: <16 
bar, NFPA: <12 bar)
⏺	 Es más robusto y fiable que los sistemas de 
agua nebulizada a alta presión
⏺	 Requiere menos electricidad que los si-
stemas de rociadores y los sistemas de agua 
nebulizada a alta presión
⏺	 Está homologado según las mismas normas 
que los sistemas de agua nebulizada a alta 
presión
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Máxima eficacia y rendimiento con  
tecnología de baja presión



 

Solución sostenible
Reduce las emisiones de CO2  
en hasta un 70%
Diseño de seguridad contrain-
cendios sostenible
Reduce la huella de los procesos 
productivos

Ahorro de agua
Usa un 80% menos de agua  
que los sistemas de rociadores 
tradicionales

Eficiencia energética
Bajo consumo de energía

BENEFICIOS DE NUESTRO SISTEMA
⏹ Probado con éxito y homologado por FM
El sistema de agua nebulizada a baja presión 
FIREKILL está aprobado por FM para proteger 
todas las áreas críticas de los centros de da-
tos modernos, incluso los datahalls que utilizan 
baterías de iones de litio.
⏹ Respetuoso con el medio ambiente
El sistema de agua nebulizada a baja presión 
FIREKILL requiere caudales de agua muy bajos, 
lo que supone un ahorro del 60-90% en compa-
ración con los sistemas de rociadores conven-
cionales. Se obtienen ahorros de agua similares 
cuando se utilizan sistemas de agua nebulizada 
de alta presión, aunque con nuestro sistema 
el ahorro de agua se puede obtener con una 
solución mucho más eficiente energéticamen-
te. Con un menor consumo de agua que los 
sistemas de rociadores convencionales y una 
menor presión de agua que los sistemas de 
agua nebulizada de alta presión, el sistema 
FIREKILL es la solución más respetuosa con el 
medio ambiente que se puede encontrar en el 
mercado.
⏹ Rentabilidad y ahorro de recursos
Al usar baja presión de agua y tener bajo 
consumo, el sistema FIREKILL puede diseñarse 
con componentes de sistema más pequeños 
(por ejemplo, depósito, bomba, tuberías y ac-
cesorios), lo que supone un ahorro de costes. 
Además, como el proceso de instalación del si-
stema es similar al de los sistemas de rociadores 
convencionales, pero con menos boquillas y 
tuberías más pequeñas, la instalación puede 
realizarse de forma rápida y sencilla, ahorrando 
tiempo y dinero.

⏹ Ahorro de espacio y escalabilidad
Los depósitos de agua utilizados para los siste-
mas de agua nebulizada a baja presión son 
mucho más pequeños que los utilizados para 
los sistemas de rociadores convencionales, lo 
que deja más espacio para los racks de ser-
vidores. En caso de ampliación del centro, se 
pueden instalar fácilmente tuberías, válvulas y 
boquillas adicionales en nuevas zonas, man-
teniendo el suministro de agua y el grupo de 
bombas originales.

El sistema FIREKILL es  
la solución más ecológica  

del mercado
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FIREKILL™ - la solución correcta para  
la protección de su Datacenter

Boquillas Válvulas Bombas

La gama completa de todos los componentes  
críticos es probada y homologada para garantizar  
una protección contra incendios fiable y eficaz

Boquillas FIREKILL
⏹	 OH-DC1: boquilla colgante automática 
diseñada para la protección de salas de equi-
pos de procesamiento de datos sobre falso 
suelo. 
⏹	 OH-DC2: boquilla vertical automática di-
señada para la protección de salas de equi-
pos de procesamiento de datos bajo falso 
suelo. 
⏹	 OH-VSO: boquilla colgante automática 
para la protección de oficinas, zonas de re-
cepción, pasillos, comedores y otras zonas de 
riesgo HC1.
⏹	 OH-PX2: boquilla automática diseñada 
para la protección de zonas de riesgo HC2 y 
HC3 y datahalls donde se utilizan baterías de 
iones de litio, así como salas técnicas, almace-
nes y muelles de carga.
⏹	 K6: boquilla abierta de diluvio diseñada 
para la protección de equipos mecánicos 
y eléctricos que se encuentran en zonas de 
maquinaria.
⏹	 LAK-7: boquilla abierta diseñada para la 
protección local de maquinaria de alto riesgo 
en grandes espacios industriales.

Válvulas FIREKILL
⏹	 C-EL Valve: válvula de control eléctrico di-
señada para funcionar en sistemas de diluvio 
como válvula de zona o válvula de inunda-
ción total.
⏹	 Válvula de preacción C-EL-PA: serie de 
válvulas de control piloto de diluvio robustas 
y fiables típicamente instalados encima y 
debajo de los datahalls. La inclusión del  corte 
de preacción en modelo C-EL-PA permite al 
sistema controlar las caídas de presión de la 
tubería seca creando una prevención adicio-
nal de falsas alarmas.
⏹	 Válvula de alarma WAC: válvula de com-
probación de alarma de tipo oblea diseñada 
para detectar los caudales de agua bajos 
creados cuando se activa la boquilla de agua 
nebulizada. El modelo WAC utiliza una función 
de clapeta para detectar el caudal lo que 
garantiza una función de detección segura y 
robusta.

Bombas FIREKILL
⏹	 Bomba compacta compuesta por bombas 
centrífugas verticales de acero inoxidable 
no autocebantes con control de frecuencia, 
incluyendo el controlador.
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HOMOLOGACIONES

Nuestro sistema VID FIREKILL es acorde a la 
norma FM 5560, el principal estándar mundial 
que define actualmente los requisitos de los 
sistemas de agua nebulizada para la protec-
ción de centros de datos. FIREKILL ha sido pro-
bado y homologado en base a los protocolos 
de prueba de incendios a escala real existen-
tes, publicados dentro de la norma. El sistema 
también cumple la norma NFPA750 y la norma 
europea EN 14972, y cuenta con varios desar-
rollos internos de nuevos protocolos de prueba 
de incendio. 

FIREKILL está completamente  
probado y homologado

En base a estas normas, nuestro sistema está 
totalmente probado y homologado para 
proteger todas las áreas de los centros de 
datos modernos. En comparación con los 
rociadores tradicionales, FIREKILL utiliza mucha 
menos agua y funciona a baja presión, lo que 

supone una ventaja significativa frente a los 
sistemas de agua nebulizada a alta presión. 
Nuestro sistema es completamente seguro 
para las personas, el medio ambiente y los 
equipos.

FIREKILL tiene cuatro distintas  
homologaciones 

Además de las pruebas de fuego, todos los 
componentes del sistema han superado prue-
bas que demuestran su resistencia y fiabilidad. 
Además, la cadena de producción cuenta 
con las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 y 
la aprobación de FM, DNV/GL. Un documen-
to importante que proporciona instrucciones 
completas para la correcta implantación del 
sistema es el DIOM (Manual de diseño, instala-
ción, operación y mantenimiento). Este docu-
mento se ha elaborado conforme a la norma 
EN 14972 y ha sido aprobado por el organismo 
independiente FM Global.

FIABILIDAD  
ACORDE  

A LAS NORMAS  
MÁS EXIGENTES
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VID FIREKILL 
Svalbardvej 13 
5700 Svendborg, DK
Phone: +45 6262 1024   
www.vidfirekill.com
sales@vidfirekill.dk 
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