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systèmes de brouillard d'eau à basse 

pression.
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L'importance des centres de 
données dans l'environnement  
moderne des entreprises Les centres de données présentent un risque 

élevé d'incendie, abritant des équipements  

informatiques dédiés à la collecte, au traite-

ment et au stockage de données. Avec des 
milliers de serveurs et câbles regroupés dans 
ces installations, la densité élevée d'équipe-

ments électriques dans les salles de serveurs 

crée un risque accru de surchauffe et de 

départ de feu. Pour protéger les équipements, 
garantir la sécurité du personnel et assurer la 
continuité des opérations, il est essentiel que les 

centres de données soient équipés d'un systè-

me d'extinction d'incendie à activation rapide.

Chez VID FIREKILL, nous offrons une protection 

incendie fiable et performante pour les centres 
de données et les équipements de traitement 

des données. Notre système de brumisation 

d'eau à basse pression protège efficacement 
toutes les zones d'un data center moderne, 

qu'il s'agisse des salles de serveurs, des faux 
planchers, des locaux techniques, des bureaux, 

des groupes électrogènes, et bien plus encore. 
Avec notre expertise et nos solutions sur-mesure, 
la sécurité incendie des centres de données 

devient simple et optimale. Nous vous aidons à 

équiper votre centre de données du système 

de protection le mieux adapté, capable de 

réduire les risques d'incendie tout en assurant la 

continuité de vos opérations.

Dans le contexte commercial actuel, la sécurité 

des données est cruciale pour le développe-

ment de toute entreprise ou organisation.  
En effet, les économies du 21e siècle repo-

seront largement sur la façon dont les données 
critiques sont stockées et protégées. En tant 
que pilier de l’infrastructure d’information, les 

centres de données jouent un rôle central dans 

cette mission. 

Il est donc essentiel d'assurer un niveau de 

sécurité optimal pour les centres de données 

en sélectionnant un système de protection 

incendie efficace. L'objectif principal est de 
maîtriser les incendies sans interrompre les 

opérations.

Par ailleurs, les centres de données modernes 

doivent être hautement flexibles pour pouvoir 
augmenter ou réduire leur capacité en fon-

ction des besoins. Un système de protection 

incendie doit donc offrir cette même adapta-

bilité et répondre à tous les risques potentiels. 

Bien que chaque système de protection incen-

die présente des avantages et des limites, il est 
crucial de choisir la solution la plus adaptée à 

chaque situation spécifique. 
Pour les data centers d’aujourd’hui, un système 

de brouillard d’eau à basse pression s'avère 

être la technologie la plus efficace, offrant une 
protection complète pour le bâtiment et ses 

actifs précieux.

Une protection incendie 
fiable en Data center
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La protection incendie en  
data center est un défi▋

Data center protection intégrale▋

▋



Data Center ⏺ Low Pressure Watermist Fire Protection

FIREKILL™ - un système pour une protection 
de l’ensemble  du Data center

Le système FIREKILL est approuvé par  
FM pour protéger toutes les zones des 
centres de données:

•	 Salles informatiques d'équipement de trai-

tement des données en Ambiance et faux 
plancher

•	 Bureaux

•	 Circulations 

•	 Locaux électriques

•	 Locaux techniques

•	 Locaux de stockage
•	 Quais de chargement
•	 Transformateurs

•	 Générateurs

•	 Salles informatiques intégrant des batteries 
Li-ion dans les équipements

Vitesse d'air maximale

Le système de brouillard d'eau basse pression 

FIREKILL est homologué FM avec une vitesse 
d'air de 1,7 m/s dans la salle de données. Le 

système est également testé à 4,1 m/s avec 
un maximum de 8 niveaux de chemins de 

câbles. Les systèmes sprinklers sont limités à  
1.5 m/s selon la fiche technique FM DS 2-0.
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Batteries Li-ion dans le data center 

En réponse aux dernières avancées en ma-

tière d'économie d'énergie dans les centres 
de données modernes, le système FIREKILL a 

été testé et approuvé pour la protection in-

cendie des batteries Li-ion, conformément à 

la dernière mise à jour de la norme FM. 

Buse OH-DC1:  
Salles, Serveurs,  
informatiques -  
Protection  
d’ambiance

Buse OH-DC2:  
Salles, Serveurs,  

informatiques -  

Protection du  

faux plancherBuse OH-VSO:  
salles de control, 
bureaux, récep- 
tion, circulation, 

autres zones HC1 

Buse LAK-7:  
Groupes électro- 
gènes et autres 
risques importants 
Protection de  
l’équipement 

Buse OH-PX2:  
Salles serveurs intégrant 
des batteries Li-ion 
zones HC2 et HC3

Buse OH-PX2:  
zones HC2 et 

HC3 locaux  
techniques, 

locaux de stoc-
kage et quais de 

déchargement 

Buse K6:  
Groupes électrogènes 
et autres risques  
importants - Protection 
intégrale du local



Efficacité et performances maximisées 
grâce à la technologie basse pression

Le système de brouillard d'eau basse 
pression FIREKILL pour les centres de 
données offre une protection incendie 
complète avec une pression d'eau allant 
jusqu'à 8 bars, tout en utilisant aussi peu 
d'eau que les systèmes haute pression 
qui fonctionnent généralement à plus de 
60 bars. Sa faible pression, comparable 
à celle des systèmes de sprinklers traditi-
onnels, améliore la fiabilité et la robustes-
se de notre solution, tout en réduisant les 
coûts d'installation, d'exploitation et de 
maintenance.

Besoin en eau  
pour 60 minutes  

de fonctionnement

Source:  
FM Data Sheet 

5 - 32

Sprinkler FM
HC2

Sprinkler FM
HC1

Low Pressure
7.6 bar

(110 psi)

  FIREKILLTM

      8 bar   
(116 psi)

High Pressure
80 bar

(1160 psi)

100.00 m3/h

80.00 m3/h

60.00 m3/h

40.00 m3/h

20.00 m3/h

0.00 m3/h

45 - 60 kW11 kW15 kW15 kW30 kW
Consommaton  
électrique  
théorique 

⏺	 Notre système de brouillard d'eau peut être 

conçu, installé et entretenu avec les mêmes 
compétences que celles requises pour un 

système de sprinklers conventionnel.
⏺	 Il peut être intégré avec des sprinklers 
classiques, formant ainsi un système hybride 

utilisant les mêmes composants de classe de 

pression (EN : <16 bar, NFPA : <12 bar).
⏺	 Plus robuste et fiable que les systèmes de 
brouillard d'eau à haute pression, il consomme 

également moins d’électricité que les sprink-

lers et cinq fois moins que les systèmes haute 

pression.

⏺	 Il est homologué selon les mêmes normes et 
protocoles de test que les systèmes de brouil-

lard d'eauhaute pression.
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Solution durable 
Réduction des émissions  

de CO2 jusqu’à - 70%
Conception durable de la  

sécurité incendie 

Empreinte carbone réduite

Économie en eau
Utilise 80 % d'eau en moins que  
les systèmes sprinklers traditionnels

Efficacité énergétique
Faible consommation d'énergie

AVANTAGES DE NOTRE SYSTÈME

⏹ Homologué FM
Le système de brouillard d'eau basse pression  

FIREKILL est homologué FM pour protéger  
toutes les zones d’un Data center  moderne, 

y compris les salles informatiques utilisant des 

batteries Li-ion.

⏹ Respect de l'environnement
Le système de brouillard d'eau basse pression 

FIREKILL est conçu dans le respect de l'environ-

nement et nécessite un débit d'eau très faible, 

permettant ainsi des économies de 60 à 90 % 
d'eau par rapport aux systèmes de sprinklers 
traditionnels. Bien que des économies d'eau 

comparables soient également réalisables 
avec des systèmes de brouillard d'eau haute 

pression, notre solution se distingue par son 
efficacité énergétique. En consommant moins 
d'eau que les systèmes de sprinklers conventi-
onnels et en opérant à une pression inférieure à 

celle des systèmes de brouillard haute pression, 

le système FIREKILL se positionne comme la so-

lution la plus respectueuse de l'environnement 

disponible sur le marché.

⏹ Rentable et économique
Grâce à une faible pression et à sa faible con-

sommation d'eau, le système FIREKILL peut être 

conçu avec des composants réduits (réservoir, 
pompe, tuyaux et raccords), ce qui permet 
d'économiser de l'espace et des matériaux. 

De plus, les procédures d'installation du systè-

me sont comparables à celles des systèmes 

de sprinklers conventionnels, mais nécessitent 
moins de buses et des tuyaux plus petits. Cela 

rend l'installation plus simple et plus rapide,  

ce qui se traduit par des économies de temps 

et d'argent.

⏹ Compact et évolutifs
Les réservoirs d'eau et les pompes de nos systè-

mes sont considérablement plus compacts que 

ceux des systèmes de sprinklers traditionnels, ce 
qui libère davantage d'espace pour les armoi-
res de serveurs. En cas d'extension des instal-

lations, il est facile d'ajouter des tuyaux, des 

vannes et des buses supplémentaires dans de 

nouvelles zones, en les connectant à l'alimenta-

tion en eau de la source existante.

Le système FIREKILL est  

La solution la plus respectueuse de  

l'environnement sur le marché 
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FIREKILL™ - la bonne solution pour la 
protection de votre centre de données

Buses Vannes Pompes

Une gamme complète de tous les composants essentiels, testés et app-
rouvés, pour assurer une protection incendie fiable et efficace.

Buses FIREKILL
⏹	OH-DC1 est une buse pendante automa-

tique conçue pour la protection des salles 
informatiques en ambiance. 

⏹	OH-DC2 est une buse automatique orientée 

vers le haut  pour la protection des faux plan-

ché salles informatiques et locaux électriques. 

⏹	OH-VSO est une buse pendante automa-

tique destinée à la protection des bureaux, 

des zones de réception, des couloirs, des réfe-

ctoires et autres zones HC1 (FM). 
⏹	OH-PX2 est une buse automatique conçue 
pour la protection des zones HC2 et HC3(FM), 
des salles et des halls d'équipement informa-

tique où des batteries Li-ion sont utilisées, ainsi 

que des locaux techniques, des salles de stoc-

kage et des quais de chargement.
⏹	K6 est une buse ouverte une protection de 

volume, conçue pour la protection des ma-

chines  type groupe électrogène, transforma-

teur  et électriques se trouvant dans les locaux 

techniques.

⏹	LAK-7 est une buse ouverte conçue pour la 
protection locale des machines à haut risque 

dans les grands espaces industriels.
FIREKILL Les vannes

⏹	C-EL Valve est une vanne a activation éle-

ctrique, elle est conçue pour fonctionner dans 
des systèmes dit  « déluge » avec buses ouver-

tes  pour permettre l'émission sur une zone lo-

calisée à un équipement ou un local complet. 

⏹	C-EL-PA Pre Action Valve est une vanne a 

activation électrique elle est conçue pour fon-

ctionner dans des  systèmes dit  « pré action » 
robustes et fiables typiquement installées  dans 
les centres informatiques et locaux sensibles. 

Le model C-EL-PA Pre-Action est conçue pour 
avoir des réseaux sous air dans les salles pro-

tégées en veille et permettre l'envahissement 
des réseaux uniquement après une double 

confirmation elle surveille en permanence les 
chutes de pression dans les conduites sèches, 

ce qui permet de prévenir davantage des 
fausses alarmes. 

⏹	WAC Alarm Valve est une vanne a clapet 

conçue pour détecter les faibles débits d'eau 
créés lorsqu’une buse de brouillard d'eau  

basse pression s'active. Le modèle WAC utilise 
une fonction de clapet pour détecter le débit, 

ce qui garantit une fonction de détection sûre 
et robuste. 

Pompes FIREKILL
⏹	Le châssis de  pompes est compact il est 

composé d’une ou plusieurs pompes centrifu-

ges verticales en acier inoxydable chacune 
incluant un variateur de fréquence pour limiter 

le courant de démarrage, il comprend aussi 
une armoire de contrôle.
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APPROBATIONS ET CERTIFICATIONS

Notre système FIREKILL est conforme FM 5560 -  
le principal standard mondial qui définit actu-

ellement les exigences relatives aux systèmes 
de brouillard d'eau pour la protection des 

centres de données. FIREKILL a été testé et 

approuvé sur la base des protocoles d'essai 

d'incendie à grande échelle, du standard  
FM 5560 . Le système est également confor-
me à la norme NFPA750 et à la norme euro-

péenne EN 14972. De plus  il a fait l'objet de 
plusieurs développements internes avec de 

nouveaux protocoles d'essai au feu.

FIREKILL est entièrement testé  
et approuvé

Sur la base de ces normes, notre système est 

entièrement testé et approuvé pour protéger 
toutes les zones d’un data center moderne 

.Comparé aux sprinklers traditionnels, FIREKILL 
utilise beaucoup moins d'eau tout en foncti-

onnant à basse pression, ce qui constitue un 

avantage significatif par rapport aux systèmes 
de sprinklers. par rapport aux systèmes d'ar-
rosage. Notre système est totalement sûr pour 
les personnes, ainsi que pour l'environnement 

et les équipements.

FIREKILL possède quatre niveaux  
d'homologation  

En complément des essais d'incendie, tous 

les composants du système subissent des tests 

prouvant leur résistance et leur fiabilité. En 
outre, le système de production est certifié 
ISO 9001 et ISO 14001 et approuvé par FM, 
DNV/GL. Le manuel DIOM (Design, Installa-

tion, Operation and Maintenance) est un 
document important qui fournit des instruc-

tions complètes pour une mise en œuvre 

et le bon fonctionnement du système. Ce 

document a été élaboré conformément à la 

norme EN 14972 et a été approuvé par des 
organismes tiers.

FIABILITÉ  

EN ACCORD  

AVEC LES NORMES  

ET LES REGLES  

PLUS ÉLEVÉES
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