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VIDAREKILL ist ein weltweit fuhrender,

innovati\{er Entwicklerund Herstefler von
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Die Bedeutung von
Rechenzentren im
modernen Geschaftsumfeld

In dermodernen Geschaftswelt ist die Daten-
sicherheit von groRer Bedeutung fur die Ent-
wicklung einesjeden Unternehmensund jeder
Organisation. Die Wirtschaft des21. Jahrhunder-
tswird zunehmend davon abhéngen, wie kritis-
che Daten verwaltet und gespeichert werden.
Rechenzentren sind dasHerzstick der Informa-
tionsinfrastruktur. Deswegen ist eswichtig, den
Rechenzentren ein Hochstmafl an Scherheit zu
bieten, indem man dasdasrichtige Brandschu-
tzsystem wahlt. Die Hauptaufgabe ist es, das
Feuer zu kontrollieren, ohne den Arbeitsprozess
zu unterbrechen.

Dariber hinausmissen moderne Rechenzen-
fren auBergewodhnlich flexibel sein und die
Fahigkeit besitzen sie auf-, ab- und auszubau-
en,um jede Arbeitdast bewdltigen zu kdnnen.
Dann bendtigen Se ein Brandschutzsystem um
Ihr Rechenzentrum zu schitzen, dasebenso
agil ist und Ihnen die gleiche Flexibilitat bei

der Skalierung bietet. Da jedesBrandschutzsy-
stem seine eigenen Vor- und Nachteile hat, ist
eswichtig, die geeignete Brandschutzlésung
fUr die jeweilige spezifische Anwendung zu
wéhlen. Fir die heutigen Rechenzentren ist

ein Niederdruck-Wassermnebelsystem die beste
Brandbekampfungstechnologie, die sowohl
dasGebaude alsauch seine wertvollen Inhalte
schutzt.

www.vidfirekil.com

Brandschutz im
Rechenzentrum ist eine
grolRe Herausforderung

Rechenzentren sind einem hohen Brandrisiko
ausgesetzt. Se beherbergen IT-Gerate, die zur
Erfassung, Verarbeitung von Daten und $ei-
chern dienen. Tausende von Servern und Kabel
sind in diesen Enrichtungen untergebracht

und aufgrund derenormen Leistungsdic hte
derelektrischen Ausriistung in Serverrdumen
besteht ein groResRisko, dassdie Gerate
Uberhitzen und Feuerfangen. Rechenzentren
brauchen schnellreagierende Brandbekadmp-
fung, um die Gerate zu schitzen, die Scherheit
desPersonalsund die Geschaftskontinuitat zu
gewahrleisten.

Vollstandiger Schutz des
Rechenzentrums

Wirvon VID HREKILL bieten effektiven und
zuverlassigen Brandschutz fir Rechenzentren
und Datenverarbeitungsanlagen. Unser Nieder-
druck-Wassernebelsystem kann alle Bereiche
moderner Rechenzentren, einschlief3lich Ser-
verhallen, Doppelb6den, TechnikrAume, Biiros
etc. schitzen. Mit unswird der Brandschutzim
Rechenzentrum eine leichte Aufgabe. Mitdem
richtigen Know-how und Lésungen kann lhr Re-
chenzentrum mitdem am besten geeigneten
Brandschutzausgestattet werden, um Brandrisi-
ken zu mindern und gleichzeitig lhre Geschafts
kontinuitat gewahrleisten.



FIREKILL™ - ein System flir den vollstandigen
Schutz des Rechenzentrums

Das HREKILL- System ist FM-zugelassen Maximale Luftgeschwindigkeit
zum Schutz aller Bereiche von Rechen- Das AREKILL Niederdruck-Wassermebelsystem
zentren: ist AM-zugelassen mit einer Luftgeschwindig-

keit von 1,7 m/sin derder Serverhalle.

Das System wurde auch bei4,1 m/smit
maximal 8 Ebenen von Kabeltrassen getestet.
Im Gegensatzdazu sind Sprinkleranlagen It.

« Raume fur Datenverarbeitungsanlagen
* Serverhallen
* Blroraume

* Hektrische Raume FM DS2-0 auf 1,5 m/sbegrenzt.
 Technische Radume

+ lLagerrdaume Li-lonen-Batterien in Rechenzentren
* lLadebuchten Durch die neuen Energiespartechnologien
e Transformatoren in modernen Rechenzentren ist das FHREKILL

System jetzt auch fur den Schutz von
Li-on-Batterien gemal der der neuesten
Aktualiserung der FM-Norm zugelassen.

e Sromerzeuger

« Datenhallen mit Li-lon-Batterien in
verteilten Sromversorgungssystemen

i OH-PX2 Disen:

i Datenverarbeitungs

i raume/-hallen,

i in denen Lithium-lonen-
: Batterien verwendet

werden APPROVED

: K6 Dusen:
i Mechanische und
: elektrische Ausrlistung
i in Maschinenrdaumen
: LAK-7 Diisen: :
: Hochriskante ey g'
i Qqromgenera- G Eﬁ(

: toren

: OH-DC1 Dusen:

: RAume/Hallen fur
: Datenverarbeitungsgerate
i Uber Doppelboden

OH-DC2 Diisen:
Raume/Hallen fir
: Datenverarbeitungsgerate

OH-PX2 Diisen: '
HC2- und HC3- :
Bereiche sowie

Technikraume, _ OH-VSO Dusen: i unter Doppelboden
Lagerrdaume und : Uberwachungsrau- : ‘
Verladerampen me, Biiros, Emp- :

fangsbereiche, Aure, ........................... :
Kantinen und weitere :
HC1-Bereiche :
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Maximale Effizien

Das HREKILL Niederdruck-Wassernebel-
system flr Rechenzentren bietet
kompletten Brandschutz mit einem
Wasserdruck von 8 bar und verbraucht
dabei so wenig Wasser wie Hochdruck-
Wassernebelsysteme die tblicherweise
mit mehr als 60 bar arbeiten.Der niedrige
Wasserdruck erhoht die Zuverlassigkeit
und Robustheit wie bei herkdbmmlichen
Sprinkleranlagen und hilft auBerdem, die
Installations-, Betriebs- und Wartungsko-
sten zu reduzieren.

100.00 m3/h
80.00 m3/h
60.00 m3/h
40.00 m3/h
20.00 m3/h

0.00 m3/h

Sorinkler FM
HC2

Sorinkler FM
HC1

Typischer

Sromverbrauch ol

15 kw

z und Leistung mit

Niederdruckwassernebel

Unser Wassernebelsystem

e kann mit demselben Know-how entworfen,
installiert und und gewartet werden, wie eine
konventionelle Srinkleranlage

e kann mit konventionellen Sprinklern
kombiniert werden fir ein hybrides System

e verwendet die gleichen Druckklassenkom-
ponenten wie Srinkleranlagen (EN: <16 bar,
NFPA: <12 bar)

e istrobusterund zuverlassigeralsHochdruck-
Wassernebel-Systeme

e bendtigt weniger Srom als Sprinkler- und
Hochdruck-Wassernebelanlagen

e istnach den gleichen Zulassungsstandards
wie Hochdruck-Wassernebel-Systeme
zugelassen

Wasser-/

Pumpenleistung

60 Minuten

B N e

Low Pressure AREKILL™ High Pressure

7.6 bar 8 bar 80 bor.
(110 psi) (116 ps) (1160 psi)

Quelle:

15 kW 11 kW 45 - 60 kKW AV Data Shegzt
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VORTEILE UNSERES SYSTEM

m Efolgreich getestet und AM-geprift

Das HREKILL Niederdruck-Wassernebelsystem
ist IM-zugelassen firden Schutz aller kritis-
chen Bereiche von modemen Rechenzen-
tren, einschlieRBlich Datenhallen mit Li-lonen-
Batterien.

m Umweltfreundlich

Das HREKILL Niederdruck-Wassernebelsystem
bendtigt sehr geringe Wassermengen, waszu
einer Wassereinsparung von 60-90%im Ver-
gleich zu herkbmmlichen Sprinklersystemen
fuhrt. Ahnliche Wassereinsparungen werden
beiderVerwendung von Hochdruck-Wasser-
nebelsysemen erreicht, wobeibeiunserem
System die Wassereinsparung mit einer viel
energieeffizienteren Lésung erreicht wird. Das
HREKILL-System ist die umweltfreundlichste
Losung die auf dem Markt erhaltlich ist.

m Kostengunstig und ressourcenschonend

Durch den Ensatzvon niedrigem Wasser-
druck und geringem Wasserverbrauch kann
das HREKILL-System mit kleinen Systemkom-
ponenten (z.B. Behalter, Pumpe, Rohre und
Armaturen) ausgelegt werden, was zu Ko-
steneinsparungen fuhrt. Da die Installation
ahnlich derbei herkbmmlichen Sprinkleran-
lagen ist, aber mit weniger Disen und kleine-
ren Rohren, kann die Installation schnell und
einfach durchgefihrt werden, wasZeit und
Geld spart.

Die Wassertanksfur Niederdruck Wassermne-
belsysteme sind wesentlich kleiner alsdie fiir
herkdbmmliche Srinkleranlagen und lassen
somit Platz flir Serverschranke.

Bei einer B'weiterung der Anlage kdnnen
zusatzliche Rohre, Ventile und Disen leicht
in neuen Bereichen installiert werden, wobei
die urspringliche Wasserversorgung und
Pumpenanlage nicht verandert wird.

m Platzsparend und skalierbar

Das HREKILL-System ist die
umweltfreundlichste Losung
die esauf dem Markt gibt

Nachhaltige Losung

Reduzierung der CO2-
Emissonen um biszu 70%
Nachhaltiges Schutzkonzept

Wassereinsparung

Verbraucht 80% weniger
Wasser alstraditionelle Sprinkler-
systeme
|
0)- Energieeffizient
6'\5 4

Niedriger Energieverbrauch

Brandschutzim Rechenzentrum
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FIREKILL™ - die richtige Lo6sung zum

Schutz lhres Rechenzentrums

Vollstandige Palette aller kritischen Komponenten
getestet und zugelassen, flr einen zuverlassigen E

und effizienten Brandschuiz

HREKILL Dusen

B OH-DC1 ist eine automatische, hdngende
Duse furden Shutzvon EDV-Raumen/Hal-
len GberDoppelboden.

B OH-DC2ist eine automatische, stehende
Dise furden Schutzvon EDV-Raumen/Hal-
len unterhalb desDoppelbodens.

B OH-VSO ist eine automatische, hangende
Dise zum Schutzvon Blurordumen, Emp-
fangsbereichen, Korridoren, Kantinen und
anderen HC1-Bereichen.

B OH-PX2 ist eine automatische Dlse, die
firden Schutzvon HC2- und HC3-Bereichen
und Datenverarbeitungsraume in denen
Li-lonen-Batterien verwendet werden, sowie
in Technikraumen, LagerrdAumen und Lade-
buchten.

H K6 ist eine offene Duse, firden Schutzvon
mechanischen und elektrischen Ausriistun-
genin Maschinenrdumen.

B LAK-7 ist eine offene Duse furden Ob-
jektschutzvon Maschinen mit hohem Risiko.

et

AREKILL Ventile

B Das C-B.Ventil ist ein elektrisches Re-
gelventil fir den Betrieb alsZonen- oder
Spruhflutventil.

B C-B-PA Pre Action ist ein robustesund
zuverlassigesVorsteuerventildastypis
cherweise in Serverhallen verwendet wird.
Der Bnbau desModells C-EL-PA Pre-Action
ermoglicht die Uberwachung desDruckab-
fallsin dertrockenen Leitung.

B Das WAC-Alarmventil ist ein Zwischen-
flansch RUckschlagventil, das zur Erkennung
niedriger Volumenstrome dient, die beider
Aktivierung der Wassernebeldusen flieBen.
DasModell WAC verfligt Gber eine Klappen-
funktion zur scheren Erkennung desDurch-
flusses.

HREKILLPumpen
B Kompakte Pumpe bestehend aus

frequenzgeregelten vertikalen Edelstahl-
Kreiselpumpen inklusve Seuerung.
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ZULASSUNGEN

Unser HREKILL-System entspricht der AV 5560
-derwichtigsten globalen Norm, die derzeit
die Anforderungen an Wassernebelsysteme
firden Schutzvon Rechenzentren festlegt.
HREKILLwurde auf Basisder laut Norm
bestehender RealbrandversuchsProtokolle
getestet. Das System erflllt auRerdem die
Anforderungen von NFPA750 und EN 14972,

HREKILL ist vollstandig getestet
und zugelassen

Baserend auf diesen Sandardsist unser
System vollstdndig geprift und zugelassen,
um alle Bereiche in modernen Rechenzen-
tren zu schitzen. Im Vergleich zu herkdbmm-
lichen Sprinkleranlagen verbraucht AREKILL
deutlich weniger Wasser und arbeitet mit
niedrigem Wasserdruck - ein wesentlicher

= b

APPROVED

NFPﬂ

ZUVERLASSIGKEIT
NACH DEN

HO CHSTEN
STANDARDS

Vorteilgegenuber Hochdruck Wasserne-
bel-Systemen. Unser System ist absolut sicher
fur Mensch, Umwelt und Enrichtung.

HREKILL hat vier Zulassungsebenen

Zusatzlich zu den Brandtestshaben alle
Systemkomponenten Testsdurchlaufen, die
ihre Zuverlassigkeit beweisen. Darlber hinaus
ist das Produktionssystem nach ISO 9001
und ISO 14001 zertifiziert und von FM, DNV/
GLzugelassen. Ein wichtigesDokument, das
vollstandige Anweisungen fir die erfolgrei-
che Implementierung des Systemsigt, ist das
DIOM - Design, Installation, Operation and
Maintenance Handbuch. Dieses Dokument
wurde in Ubereinstimmung mit derder Norm
EN 14972 entwickelt und von FM Approvals
genehmigt.

Brandschutzim Rechenzentrum

7



.
ANRY

-
e

-
22 &
»
\\\\'\.

T BRI & SEEM MR R »

' i 2
e ) ||
il Hie
1 i

2% d B2 BE EYE §5 222080 S % RREERIBG A

KB FIREKILL

Diese Verdffentlichung oder Teile davon durfen in keiner Form, mit keiner Methode und zu keinem Zweck
reproduziert werden. VID AREKILL ApSund seine Tochtergesellschaften Gilbernehmen keine Verantwortung fur
etwaige Fehlerin der Veroffentlichung oder fur Schaden, die sich aus den darin enthaltenen Informationen
ergeben. Keine Informationen in dieser Verdffentlichung soliten als Garantie von VID AREKILL ApSangesehen
werden. Die Informationen in dieser Verdffentlichung kénnen ohne Vorankiundigung aktualisert werden.
In dieser Verdffentlichung erwdhnte Produktnamen kdnnen Marken sein. Sie werden nur zu Identifikations-
zwecken verwendet. 01. 2024.
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VID AREKILL
Svalbardvej 13

5700 Svendborg, DK
Phone: +45 6262 1024
www.vidfirekil.com
sales@vidfirekill.dk



