Proteccion contra
iIncendios en centros de
datos modernos

Water mist de baja presion FM Approved para una
generacion de salas de datos de alta densidad

Una guia téecnica y estrategica para operadores
hyperscale, colocation y edge
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Los centros de datos
RESUMEN modernos evolucionan mas

EJECUTIVO rapido que los estandares

de proteccion contra
Incendios.

Las cargas de trabajo de |A, densidades de rack superiores a 50—-100 kW, baterias de respaldo de ion-litio distribuidas y
construcciones de varios pisos han generado nuevas dinamicas de incendio que los sistemas de rociadores tradicionales tienen
difi cultades para controlar, con el consiguiente riesgo de pérdidas materiales signifi cativas.

FM Global ha respondido actualizando sus estandares para centros de datos (5-32 y 5-33) e introduciendo protocolos de ensayo
escalables para ocupaciones HC-2/HC-3, incluyendo bandejas portacables multinivel, nuevos materiales de construccion de racks y
los riesgos asociados a las baterias de ion-litio.

El sistema de water mist de baja presion FM Approved de VID aborda estas nuevas condiciones ofreciendo:

 hasta un 90% menos de descarga de agua

» rendimiento certifi cado en entornos de alto fl ujo de aire

» aprobacion para ocupaciones HC-2/HC-3 (salas de datos, salas técnicas, muelles de carga, areas de almacenamiento)

- compatibilidad con baterias de ion-litio distribuidas

» arquitectura de valvulas descentralizada para una activacion mas rapida y menores tiempos de entrega del fl uido, mejor
rendimiento y menos interferencias con otros sistemas

Este documento explica por qué los principales operadores y consultores estan adoptando el water mist, como los sistemas FM
Approved garantizan el pleno cumplimiento y qué estrategias de diseno permiten maximizar la resiliencia y el tiempo de actividad.
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UN PANORAMA DE
RIESGO EN CAMBIO

Aumento de las cargas térmicas y del flujo de aire

Los racks de alta densidad, los aceleradores de IA y las arquitecturas de
refrigeracion liguida incrementan de forma signifi cativa:
- las tasas de liberacion de calor

* las velocidades del aire

* los niveles de obstruccion

Estas condiciones afectan a la deteccion, la activacion de boquillas
y el comportamiento de la supresion.

Baterias de ion-litio dentro del rack

El cambio de salas UPS centralizadas a unidades de respaldo
distribuidas (BBU) dentro de los racks introduce:

* riesgos de thermal runaway :
» posibilidad de reignicion A G . ...
- liberacion de gases toxicos

* incendios localizados de alta energia

Este es uno de los riesgos mas complejos a los que se ha
enfrentado la industria contra incendios.

Bandejas portacables multinivel
Y mayores alturas

Las salas de datos modernas incluyen:

» dos, tres o mas niveles de bandejas portacables

* mayor numero de obstrucciones

» alturas de techo superioresa 5 m

* ausencia de paradas operativas

Estos entornos ya no se consideran “salas de procesamiento
de datos” y se clasifi can como entornos HC-2 que requieren
soluciones probadas y certifi cadas.

Presion normativa y de las aseguradoras

Los operadores deben cumplir hoy con una combinacion de:
» estandares globales de hyperscalers

* requisitos de aseguradoras

- fl chas técnicas de FM Global

 expectativas de las autoridades competentes :
Una brecha de rendimiento en la proteccion contra incendios

puede retrasar la puesta en marcha o invalidar

la cobertura del seguro.




POR QUE LA APROBACION FM
ES CLAVE

FM Global sigue siendo el estandar de proteccion contra
Incendios mas relevante y adaptable para los centros
de datos modernos.

Estandares especificos para centros de datos Reconocimiento global

La hoja FM DS 5-32 aborda especifi camente: La aprobacion FM acelera la aceptacion por parte de:
* salas de datos » aseguradoras

» condiciones de fl ujo de aire » consultores

» estrategias de contencion * hyperscalers

 bandejas portacables - autoridades competentes

* integracion de baterias de ion-litio Reduce el riesgo y elimina la incertidumbre

- edifi cios de varios niveles en despliegues multinacionales.

Auditorias continuas

Los sistemas FM Approved de VID estan respaldados por:
- auditorias anuales de fabricacion

* inspecciones periodicas de produccion

- verifi cacion de la calidad de los componentes

- consistencia del rendimiento durante todo el ciclo de vida
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DE HC-1 A HC-2/HC-3:
UNA NUEVA CLASIFICACION

A medida que los centros de datos han evolucionado, FM
ha actualizado las clasificaciones de ocupacion.

Area / Tipo de sala Categoria previa Clasifi cacion actual Notas
Oficinas / pasillos HC-1 HC-1 sin cambios
Salas de datos portacables simple Data Processing HC-2 escenario obsoleto
Salas de datos portacables multinivel — HC-2 mayoria de las salas modernas
Salas tecnicas, BT/MT HC-1 HC-2 / HC-3 carga de incendio mucho mayor
Muelles de carga = HC-3 ahora certifl cables con water mist
Areas de almacenamiento — HC-3 anteriormente solo con rociadores
Salas UPS / baterias — HC-2 / HC-3 depende de la confi guracion
Racks con BBU de ion-litio = HC-2 reconocidos formalmente

VID cuenta ahora con la aprobacion FM para HC-2 y HC-3, lo que permite una proteccion integral para todas las clases de riesgo
dentro de un centro de datos moderno.
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COMO FUNCIONA EL WATER MIST
DE BAJA PRESION (Y POR QUE ES DIFERENTE)

El water mist de baja presion suprime el incendio
Mmediante tres mecanismos fisicos simultaneos:

, , . Alta eficiencia de interaccion
Enfriamiento rapido

con la zona de la llama
Las microgotas se evaporan rapidamente, absorbiendo

| oo ol e ol f El tamano optimizado de las gotas y el patron de pulverizacion
Calory eviiando €l crecimienio del.Tuego. maximizan la superfi cie y la absorcién de energia.

En comparacion con los rociadores:
Reduccion de la concentracion

* hasta un 90% menos de agua
.  enfriamiento mas rapido
de oxigeno

* menor dano colateral

 diametros de tuberia mas reducidos

» mejor rendimiento en condiciones de alto fl ujo de aire

- control mas temprano para garantizar la continuidad operativa

Cuando las gotas se transforman en vapor, disminuye
la concentracion local de oxigeno.
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RENDIMIENTO EN ENTORNOS
DE ALTO FLUJO DE AIRE

La velocidad del aire es uno de |los aspectos mas
Mmalinterpretados de la proteccion contra incendios
en salas de datos.

Desafios

* FM limita la velocidad del aire a 1,5 m/s en el diseno de rociadores

* Los operadores rara vez reducen el fl ujo de aire tras la deteccion

- Las altas velocidades pueden desviar el calor hacia el rociador incorrecto y provocar activaciones no deseadas
- Agua descargada desde la ubicacion incorrecta implica enfriamiento insufi ciente y grandes volumenes de agua

La solucion FM Approved de VID

La tecnologia de boquillas de VID:

 ensayada hasta 8 m/s, por encima de los requisitos base de FM

- utiliza bulbos de vidrio JOB de respuesta rapida para una activacion correcta

* mantiene la integridad de las gotas en corrientes de aire de alta velocidad

» garantiza la correcta colocacion del spray sobre el riesgo

Esto es critico en entornos modernos de alta densidad y centros de datos orientados a I|A.
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BATERIAS DE ION-LITIO:
EL NUEVO RIESGO CRITICO

FM CGlobal identifica las baterias de ion-litio como el

riesgo mas complejo al que se ha enfrentado la
Industria contra incendios.

El desafio Por qué el water mist funciona
 temperaturas de thermal runaway superiores a 1000°C - enfria rapidamente las superfi cies de las baterias

- liberacion rapida de gases - controla el incendio en fases tempranas

* posibilidad de reignicion » limita la propagacion a racks adyacentes

* propagacion entre celdas y mdédulos * reduce las pérdidas materiales en edifi cios de varios pisos
* uso creciente dentro de racks de servidores mediante BBU * menor volumen de agua contaminada a drenar

Lo que FM permite actualmente

* alturas de techo de hasta 7,6 m

* sin limitaciones estrictas en el tamano del edifi cio

» proteccion water mist HC-2 para racks con BBU integradas

« water mist como alternativa a rociadores de 8 o0 12 mm/min L/m?,
reduciendo el uso de agua en mas del 70%
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DISENO DE VALVULAS DESCENTRALIZADAS:
UNA NUEVA FORMA DE CONSTRUIR
CENTROS DE DATOS

Los sistemas de rocladores tradicionales dependen de
salas de valvulas centralizadas. Esto genera:

- largas redes de tuberias con baja escalabilidad

- alto consumo de materiales

* tiempos de entrega del agua mas lentos

* mayores interferencias con sistemas MEP y bandejas portacables
- escasa fl exibilidad de diseno

* mayores perdidas materiales en caso de activacion

La arquitectura de valvulas descentralizadas de VID

» situa las valvulas fuera de cada sala, cerca del riesgo

* reduce la longitud y el diametro de las tuberias

* logra la entrega del agua en aproximadamente 20 segundos, frente al limite de 30 segundos
* mejora la escalabilidad permitiendo el fi t-out de las salas cuando llegan los clientes

* reduce el peso del acero en torno al 70%

- elimina interferencias importantes en los espacios de techo

En grandes campus, la reduccion de costes y plazos es signifi cativa.
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USO DE AGUA.
CONSUMO ENERGETICO
Y SOSTENIBILIDAD

90% menos agua

Una menor descarga de agua implica:

* reduccion de los volumenes de almacenamiento
* menores requisitos de drenaje

* menor tiempo de inactividad tras la activacion

* menor riesgo en edifl cios de varios pisos

Menor consumo de energia

Las bombas de baja presion:

« consumen signifi cativamente menos energia
» funcionan como bombas booster

* reducen la huella de carbono operativa frente
a los sistemas de rociadores

Ahorro de materiales

Una reduccion del peso del sistema del 70% permite:
* menor uso de acero

* menos interferencias con otros sistemas

» diseno sismico simplifi cado

* instalacion mas rapida

* menores emisiones de CO, incorporadas

Beneficios de sostenibilidad

En regiones donde los permisos de construccion incluyen
criterios de sostenibilidad, el water mist acelera
los procesos de aprobacion.
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RETROALIMENTACION DEL MERCADO
GLOBAL (DE CONSULTORES

Y AUTORIDADES COMPETENTES)

Alemania

Los expertos en seguridad contra incendios confi rman:

* las fl chas técnicas de FM son los unicos estandares que abordan
las baterias de ion-litio en salas de datos

* las estrategias de fl ujo de aire y deteccion deben alinearse
con las condiciones de ensayo FM

Europa

* los hyperscalers exigen cumplimiento FM independientemente del pais
* FM se esta convirtiendo en la referencia unifi cada en toda la region

Australia / APAC

* los codigos locales no estan alineados con los riesgos
del ion-litio

* las autoridades suelen solicitar valores de densidad
FM aunque no fi guren en las normas locales

- el water mist requiere evidencias de desempeno,

las aprobaciones FM aceleran su aceptacion

Estados Unidos

- fuerte alineacion de las aseguradoras con FM

- creciente adopcion del water mist debido a la escasez
de agua y a edifi cios de varios pisos
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CONCLUSION

Los centros de datos modernos ya nho pueden
depender de estrategias de proteccion contra
Incendios obsoletas.

La combinacion de:

- alta densidad

* baterias de ion-litio distribuidas

- elevados fl ujos de aire

* bandejas portacables multinivel

* campus de varios pisos

» crecientes requisitos de sostenibilidad

exige una nueva generacion de soluciones de proteccion contra incendios.

El sistema de water mist de baja presion FM Approved de VID ofrece:
» proteccion certifi cada HC-2/HC-3

* supresion rapida

* resistencia a altos fl ujos de aire

- fl exibilidad de diseno y escalabilidad

* reduccion de pérdidas materiales

* menor costo total de propiedad

- cumplimiento de estandares globales
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/) FIREKILL

Disene centros de datos mas seguros con estandares modernos de proteccion contra
iIncendios.

Descubra como los sistemas de water mist de baja presion FM Approved protegen los
centros de datos con un rendimiento certificado, eficiente y sostenible.

< Descargar las especificaciones completas

<~ Solicitar una sesion de design-in con los ingenieros de VID
< vidfirekill.com/datacenters

< engineering@vidfirekill.com




